
(PULG) (MM) (PULG) (MM) (PULG) (MM) (PULG) (MM) (PULG) (MM) (32ND) (MM) PSI CARGA (KG)

12 53.4 1356.0 18.0 457.0 24 610.0 20.3 516.0 - - 32 25.6 51 6,150              

16 53.4 1356.4 18.0 457.2 24 609.6 20.3 515.6 - - 32 25.6 69 7,300              

20 53.4 1356.4 18.0 457.2 24 609.6 20.3 515.6 - - 32 25.6 83 8,250              

12 59.0 1499.0 21.1 536.0 26.1 663.0 23.8 605.0 - - 35 28 36 6,700              

16 59.0 1498.6 21.1 535.9 26.1 662.9 23.8 604.5 - - 35 28 51 8,250              

20 59.0 1498.6 21.1 535.9 26.1 662.9 23.8 604.5 - - 35 28 65 9,500              

12 63.9 1623.0 24.2 615.0 28.8 732.0 26.9 683.0 - - 39 31.2 33 8,000              

16 63.9 1623.0 24.2 615.0 28.8 732.0 26.9 683.0 - - 39 31.2 44 9,500              

20 63.9 1623.0 24.2 615.0 28.8 732.0 26.9 683.0 - - 39 31.2 54 10,900            

20 69.2 1758.0 26.6 676.0 30.9 785.0 30.0 762.0 - - 44 35.2 51 13,200            

24 69.2 1758.0 26.6 676.0 30.9 785.0 30.0 762.0 - - 44 35.2 58 14,000            

26 69.2 1758.0 26.6 676.0 30.9 785.0 30.0 762.0 - - 44 35.2 65 15,000            

22 74.0 1880.0 30.8 782.0 32.6 828.0 34.9 886.0 - - 48 38.4 47 15,000            

28 74.0 1880.0 30.8 782.0 32.6 828.0 34.9 886.0 - - 48 38.4 62 17,500            

29.5-29 L3 28 TL 78.0 1981.0 30.8 782.0 34.6 879.0 34.9 886.0 - - 48 38.4 62 19,000            

33.25-29 L3 32 TL 82.3 2090.0 33.9 861.0 36.9 937.0 38.5 978 - - 57 45.6 65 23,600            

TT: Con Cámara

TL: Sin Camara

Para mayor informacion consulte con su representante de PTS.

PRESIÓN Y CARGA    

MAXIMA 

17.5-25 L3 TL

20.5-25 L3 TL

PROFUNDIDAD 

DE COCADA 

ORIGINAL

TAMAÑO DE 

NEUMATICO

RADIO CON 

CARGA ESTATICA

ANCHO CON 

CARGA ESTATICA

ESPACIAMIENTO 

DUAL MINIMO
CODIGO TRA O 

APLICACIÓN
PR/STAR TIPO

DIAMETRO TOTAL

29.5-25 L3 TL

ANCHO TOTAL

23.5-25 L3 TL

26.5-25 L3 TL

CARACTERÍSTICAS

• Neumático de Construcción Convencional

• Diseño de banda no direccional extra pesado.

• Diseño extra duro para servicio en roca.

• Provee excelente tracción y flotacion.

• Banda extra dura para protección contra cortes e 

impactos.


